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OEFENVERSLAG                                 11 APR IL 2010    

NVIS testdag PI9DZ  
 
Op zondag 11 april 2010 was de tweede landelijke DA RES NVIS testdag. De eerste 
landelijke NVIS testdag vond plaats op 20 maart 200 5 en werd ondersteund door 
professionele meetapparatuur in Nederhorst ten Berg . Uit deze test kwamen 
interessante gegevens, maar het doel van de test va n deze keer was om gewoon 
praktisch te kijken wat mogelijk was.  

De test werd vandaag geleid door PI9D vanuit Warmond. Als DARES Zeeland deden we 
onder PI9DZ mee onder leiding van onze regiocoördinator Frank, PE1EWR, met technische 
ondersteuning door Dan, PA1FZH. 
 
Als locatie hadden we onze vaste antennemeetplaats, Oranjeplaat aan het Veerse Meer 
ingericht. In dit geval betekende dat uiteraard de FZH-VC, bestaande uit: 
- Landrover met pneumatische mast (hoogte 6 meter) en accu's voor de radiovoeding  
- een ZS6BKW dipool antenne (een aangepaste versie van de bekende G5RV dipool, 2 x 
14.1 meter met 11.5 meter lintlijn van 300 ohm), afgespannen als inverted V (middenpunt op 
6 meter, einden op 1 meter boven het natte gras naast het Veerse Meer). 
- De Yaesu FT-817ND (5 watt PEP) 
- De Kenwood TS680 (50 watt PEP) 

 
 

Frank PE1EWR achter de korte golf apparatuur in de FZH-VC 



Omstreeks 11.58 uur kwam de alarmering via P2000 om via de korte golf op 80 meter 
contact op te nemen met het landelijke DARES station. Moeiteloos werd net na 12:00 
ingemeld bij PI9D en kregen we goede 5-5 rapporten (met 5 watt vanaf onze kant). Met 50 
watt was het een 5-7 rapport (klopt ook aardig met 10 dB verschil). Later in de middag 
werkten we nog verschillende andere DARES veldstations waaronder PCoC, PAoHFT, 
PE1OPM en PA5PHO. Uiteraard liep dit laatste contact van Landrover naar Landrover 
uitstekend. Opvallend was dat de andere veldstations vermogens van 50 - 100 watt 
gebruikten en wij het enige station waren met QRP ( laag ) vermogen.  
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De FZH-VC met de gebruikte antennes vanaf Oranjeplaat te Arnemuiden. 
 
De conclusie is dat met een bescheiden vermogen en de ZS6BKW dipool antenne goede 
verbindingen in Nederland mogelijk zijn. 50 watt is duidelijk wat comfortabeler voor het 
tegenstation, maar met 5 watt lukt het ook, zijn goede spraakverbindingen mogelijk en doe je 
langer met je accu. 
 
Wat ons aangaat een geslaagde test op de korte golf, die goed aansluit met onze eerdere 
testen gedurende de afgelopen 5 jaar aan het Veerse Meer. 
 
Naast de NVIS testen zijn er ook nog verbindingen gemaakt op 2 meter door Karin onder 
PA100WELP en kwamen vele amateurs even kijken en de Oranjeplaatgeur snuiven. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mijn Call Regionr Locatie:  Oranjeplaat - Veerse Me er JO11UM GPS-N GPS-E 
  

PE1EWR R19 Grondgesteldheid: Zeeuwse klei 51,51416  3,7076   

    Omgeving: Grasland aan open water, beetje bos 5 1°30'50''  03°22'28''    

  
NVIS antenne: ZS6BKW(mod G5RV), top op 6m, uiteinde n op 2 m hoogte 

Call gegeven 
RST 

ontvangen 
RST Naam, Locatie, Regio zijn 

GPS-N 
zijn 
GPS-E 

zijn 
PWR 

mijn 
PWR 

PI9D 59   Wim, Warmond 52,1114 4,3007 100 5 

PC0C 59   Jan, Leiden       5 

PE1OPM/D 58   Will, Putten, R20 51,3645 4,40137 100 5 

PA?HS 59 55         5 

PA0HFT/D 59 55 Henk, Hoog Soeren, R06 52°13'30'' 05°52'31'' 50  5 

PII9DK 59 55 Nico, Santpoort 52°26'24'' 04°38'18'' 80  5 

PA3FRZ/D 59 59 Piet, Sleen, R03 52°46'07'' 06°58'07'' 50  5 

                

PE1OPM/D 56 55 Will, Putten, R20 51,3645 4,40137 5 5 

PA5PHO/D 59 57 Hugo, Putte, ICOM IC718 51,3645 4,40137 80 5 

 

 

Tot ziens deze zomer op Oranjeplaat, al dan niet in DARES verband. 
 
Dan, PA1FZH 
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Enkele antennes die zijn gebruikt tijdens de testdag op de korte golf. 

 
 
Koffers, aggregaat, accu’s, antennes . . . .  


